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1  总 则

1.0.1  为了规范建设工程混凝土结构中钢筋保护层厚度和钢筋直径的检测，特制定本规程。
1.0.2  本规程适用于各类在建和已建工程混凝土结构中的钢筋保护层厚度和钢筋直径的检测。

1.0.3  当钢筋直径的检测结果涉及结构安全或对测试结果有争议时，应采用其它测试手段进行验证。

1.0.4  建设工程混凝土结构中钢筋保护层厚度和钢筋直径的检测，除应遵守本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术语、符号
2.1 术 语

2.1.1 抽样检测

从检测批中抽取样本，通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。
2.1.2 构件

按照检测要求确定的各层以相邻轴线划分的梁、板、柱、墙等混凝土结构基本单元。

2.1.3 测点

在测区内，取得检测数据的检测点

2.1.4 钢筋保护层厚度

钢筋外边缘至混凝土表面的距离。

2.1.5 钢筋间最小净距离

相邻平行钢筋外边缘之间的最短距离。

2.1.6 平均值

检测数据统计中样本的算术平均值。
2.2 符 号
c-----钢筋保护层厚度（mm）
d-----钢筋直径（mm）

t------钢筋间最小净距离（mm）

△c----钢筋保护层厚度偏差（mm）

mc---钢筋保护层厚度平均值（mm）

3  检测仪器

3.1 技术要求

3.1.1  检测仪器除应具有测量、显示功能外，宜具有记录、存储等功能。

3.1.2  检测仪器必须具有制造厂的产品合格证及有效的测试结果证书。

3.1.3  检测仪器应满足下列要求：

1  钢筋保护层厚度的测量精度应≤1mm
2  钢筋直径的测量精度应≤2mm
3  在t/c≥1的条件下，检测仪器对相邻的钢筋应能够分辨。

4  检测仪器应能在-10℃~40℃环境条件下正常使用。

3.2  仪器校准

3.2.1  检测仪器具有下列情况之一时，应进行校准：

1  新仪器启用前。
2  达到或超过校准时效期限。
3  仪器维修后。
4  对仪器测量结果怀疑时。
5  仪器比对试验出现异常时。

3.2.2  检测仪器校准周期为1年。校准方法见附录A。

4  检测技术
4.1  一般规定

4.1.1  采用本检测方法时,钢筋最小净间距t与钢筋保护层厚度c之比应≥1。
4.1.2  当钢筋保护厚度在60mm以内时,同一位置三次测定值的最大值与最小值的偏差应不大于2mm.。
4.1.3  钢筋检测时应避开多层、网络状钢筋交叉点及钢筋接头位置。
4.1.4  钢筋检测时应避开混凝土中预埋设铁件、金属管等铁磁性物质。

4.1.5  检测面应为混凝土表面，并应清洁、平整，当混凝土表面粗糙不平影响测量精度时，应使混凝土表面达到混凝土验收标准的要求后进行测量。

4.1.6  钢筋检测时应避开强交变电磁场（如电机、电焊机等）以及测点周边较大金属结构对检测结果的影响。

4.1.7  混凝土中钢筋严重锈蚀时，不应采用电磁感应法检测钢筋保护层厚度。
4.1.8  当钢筋保护层厚度小于10mm时，应加垫非铁磁性垫块进行检测。
4.2  钢筋位置与检测部位的确定
4.2.1  初步确定钢筋位置：将探头放置在被检测部位表面，沿被测钢筋走向的垂直方向匀速缓慢移动探头，根据信号提示判定钢筋位置，在对应钢筋位置的混凝土表面处做出标记，每根钢筋应至少用3个标记初步确定其位置。

4.2.2  确定箍筋或横向钢筋位置：避开被测钢筋，在中间部位沿与被测钢筋垂直方向用4.2.1的方法检测与被测钢筋垂直的箍筋或横向钢筋，并标记出其位置。

4.2.3  确定被测钢筋的检测部位：在相邻箍筋或横向钢筋的中间部位，沿被测钢筋的垂直方向进行检测。

4.3  钢筋保护层厚度的测定

4.3.1  确定钢筋准确位置后，检测钢筋保护层厚度。

4.3.2  钢筋保护层厚度测量允许偏差应符合以下规定：
1  钢筋保护层厚度在40mm（含）以下时，测量允许偏差为±1mm；
2  钢筋保护层厚度在40mm∽60mm（含）时，测量允许偏差为±2mm；
3  钢筋保护层厚度在60mm以上时，其测量允许偏差应不大于钢筋保护层厚度设计值的10%。
4.3.3  如果钢筋直径已知，应预置钢筋直径后再检测钢筋保护层厚度；如果钢筋直径未知，可同时检测钢筋直径和钢筋保护层厚度。

4.3.4  每一构件的钢筋保护层厚度检测应符合下列规定：

1  被测构件的全部受力钢筋，均应测定其钢筋保护层厚度。每一根钢筋应检测1点。

2  对每根钢筋测点应选取钢筋保护层厚度有代表性的部位，且宜选在结构构件受力的不利部位。
3  多根钢筋保护层厚度测定时，应在被测构件的同一断面上进行。
4  每一测点应重复测试3次，取最小值为该测点的钢筋保护层厚度。

4.3.5  钢筋保护层厚度的检测，可根据工程实际情况采用其它测试手段进行验证。

4.3.6  单个测点钢筋保护层厚度合格判定：纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差，对梁类、柱类构件为+10mm,-7mm ; 对板类、墙类构件为 +8mm , -5mm 。
4.3.7  钢筋保护层厚度检测结果中，不合格点的最大偏差不应大于本规程4.3.6条规定允许偏差的1.5倍。

4.3.8  钢筋保护层厚度的检测的抽样数量合格判定应按照《建筑结构检测技术标准》GB/T50344规定执行。
4.3.9  结构验收时，钢筋保护层厚度的检测结果评定应按《混凝土结构工程施工质量验收规范GB 50204规定执行。
4.4  钢筋直径的测定

4.4.1  设计图纸不详，需要测定已有建筑结构内的钢筋直径, 或对工程中钢筋的直径有怀疑时，可采用电磁感应法检测钢筋直径。

4.4.2  钢筋直径测量允许偏差：±2mm；
4.4.3  检测钢筋直径，应首先确定钢筋准确位置。
4.4.4  每一测点应重复测试3次，取最小值作为测量结果。

4.4.5  钢筋直径应按测量结果和钢筋规格等级确定。

4.4.6  检测钢筋直径时，应辅以其它测试手段进行验证。

5  检测原始记录与检测报告

5.1  检测原始记录

5.1.1  检测原始记录应包括以下内容：

1  检测现场的情况描述，检测日期、时间、地点、检测环境温度的记录。

2  被检构件位置和构件编号、检测原始数据的记录及测点布置示意图。

3  检测仪器名称和编号、检测依据等记录。

4  检测人员签字。

5.2  检测报告

5.2.1  检测报告宜包括下列内容：

1  工程名称、工程地点、委托单位（委托人）；
2  有关情况描述（设计、施工、监理、监督单位情况描述，检测原因，工程状况等）；
3  检测日期、地点及检测环境条件；
4  仪器名称及编号；
5  检测依据、检测方法、检测方案与数量、检测点位置示意图，并标明检测部位；
6  检测数据分析及检测结果；
7  检测结论；
8  报告签字：检测人员、审核人员、批准人员；
9  其它必要的说明

5.2.2  检测报告格式宜按本规程附录B的规定执行。
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以上的混凝土，混凝土砂、石骨料中不得含有铁磁性物质，钢筋表面与混凝土试件的四个侧面外表面的最小距离为已知的钢筋保护层厚度，每个校准试件的保护层尺寸分别为：（12±1）mm、（25±1）mm、（40±1）mm、（60±1）mm。
每个校准试件经养护制作完成后，外露钢筋表面到混凝土表面的最短距离为钢筋保护层厚度，每个钢筋保护层厚度用游标卡尺测量三次后取平均值作为实际钢筋保护层厚度，测量精度为0.1mm。
校准试件至少为3块，内置钢筋分别为：

1  φ8或φ10的普通HPB235级光园钢筋。
2  φ14或φ16的普通HRB335级螺纹钢筋。
3  φ22或φ25的普通HRB335级螺纹钢筋。
当有条件时，可以增加制作其他直径钢筋的混凝土试件。
A.0.2  校准方法

用检测仪器测量校准试件的钢筋保护层厚度和钢筋直径，每个试件的每一种钢筋保护层厚度测量3次，记录测量结果。测量结果要求：

1  对同一校准试件，钢筋保护层厚度测量的最大值与最小值的偏差应不大于2mm。
2  三次测量的平均值与对应的实际钢筋保护层厚度的偏差应不大于1mm。
3  钢筋直径测量校准，其测试值与实际值偏差应符合4.4.1的要求。
A.0.3  校准试件采用其它材料或规格尺寸的校准试件时，校准结果也应满足本规程的要求。

附录B检测报告格式
检测报告

（要加盖检测骑缝章）
报告编号：
工程名称：————————————
委托单位：————————————
检测类别：（一般委托或验收检测）   
检测机构名称（在检测机构名称和报告日期之间
加盖公章或检测专用章）
报告日期（用中文）

说  明
1. 本报告无检测机构公章或检测专用章和骑缝章无效。
2. 本报告无检测、审核、批准签字无效。

3. 本报告涂改无效。
4. 本报告未经同意请勿复印，报告复印件未加盖检测单位公章和骑缝章无效。
5. 本报告不得用于各类广告宣传。

6. 对本报告检验结果有异议，应在收到报告之日起***日内提出，逾期不予受理。
地址：
邮编：
电话：
联系人：
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本规程用词说明
1  为便于在执行本规程时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：
（1） 表示很严格，非这样做不可的：
正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。
（2） 表示严格，在正常情况下均应这样的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

（3） 表示允许稍有选择，在条件允许时首先应这样做的：
正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

2  条文中必须按指定的标准、规范或其他有关规定执行的写法为“应按… …执行”或“应符合…..规定”。

北京市地方标准

电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程

DB11/T365-2006
条文说明
2006  北京

1  总  则

1.0.1  本条是本规程的宗旨。目前，国内还没有专门的、统一的关于钢筋保护层厚度及钢筋直径检测技术标准及评定方法，因此需要制定一本钢筋保护层厚度及钢筋直径检测技术规程，统一检测方法和评定标准。本规程根据国家标准《钢筋混凝土结构工程验收规范》GB50204在北京市的实施情况，并结合本市的实际情况，重点对抽样检测的方法、检测报告格式等内容提出了具体要求。
4 检测技术
4.1  一般规定

4.1.2  当钢筋保护层厚度在60mm以内时，同一位置三次测定值的最大值与最小值的偏差大于2mm时，该组测试结果无效，应查找原因重新检测。当在同一位置测试出现两次以上上述情况时应更换测试位置。

4.1.4、4.1.6  本规程规定的检测方法主要是针对目前应用较为广泛的、以电磁感应法为基本原理的仪器，混凝土中铁磁性物质、埋设铁件、金属管，强交变电磁场（如电机、电焊机等）以及测点周边较大金属结构等对检测结果有较强的影响，故在检测时应避开。
4.1.7  混凝土中钢筋严重绣蚀时，会危机结构安全，应准确给出钢筋绣蚀后的实际直径，提交设计进行结构安全核算。

4.1.8  当钢筋保护层厚度小于10mm时，应加一已知厚度的垫块进行检测。垫块厚度不宜大于20mm，厚度及材质均匀，表面平整、光滑，材料为非铁磁性物质，性能稳定，可采用木质或塑料垫块。
4.3  钢筋保护层厚度的测定

4.3.5  考虑到工程中实际配筋的复杂性，为了保证检测数据的准确性，当条件许可时宜随机挑选几个测点进行剔凿，实际测量钢筋保护层厚度，并对测试结果进行验证。

4.3.6  本条规定参照国家标准《钢筋混凝土结构工程验收规范》GB50204中5.5.2及附录E的要求而提出的。

4.3.7  钢筋保护层厚度的大小对结构构件的受力有较大的影响，当超出本条规定时，应提请设计对局部结构安全进行核算，并提出处理意见。

4.3.8  钢筋保护层厚度检测，可根据被测对象的具体情况和测试结果的重要性，按照GB/T50344第3章的规定执行。其中抽样数量宜按照3.3.13条中B类检测类别确定。检测结果判定，宜按照第3.3.14条中“主控项目正常一次性抽样”的规定判定。
北京市康科瑞工程检测技术有限责任公司

100037，北京市西城区百万庄大街3号

电话：010-68317925，88388893

传真：010-68367609
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