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检 验 报 告

京建质检（J2-G）字（2005）第（）号
     工程(产品)名称： <gcmc>
           委  托  单  位： <wtdw>
 检  验  类  别：一般委托

说     明

          1．报告无封面章、骑缝章无效。

          2．报告无审核人、负责人签字无效。

          3．报告涂改无效。

          4．对检验报告若有异议，应于收到报告之日起

       十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。

          5．送检单位对送检样品负责，送检样品必须具

       有代表性、可靠性。

       6．局部复制报告无效。

      地址：
   电话：

   邮编：

工程质量检验报告

京建质检（J2-G）字（2005）第（）号                                                       
	工程名称
	<gcmc>
	结构类型
	

	建设单位
	<jsdw>
	建筑面积
	m2

	施工单位
	<sgdw>
	检测项目
	混凝土强度

	设计单位
	<sjdw>
	工程编号
	

	监理单位
	<jldw>
	图名(号)
	

	监督单位
	<jddw>

	工程地址
	<gcdz>

	1． 工程概况：

<gcgk>
2． 工程检测情况：

<jcff>



工程质量检验报告
京建质检（J2-G）字（2005）第（）号    
<hzb>                                           
	混凝土强度检验数据

	序号
	构 件
名 称
	平均值
mfccu (MPa)
	标准差
sfccu (MPa)
	 最小值
fccu,min(MPa)
	 推定值
fecu (MPa)

	<bh>
	<gjmc>
	<qdhspjz>
	<qdhsbzc>
	<qdhszxz>
	<gjqdtdz>


</hzb>
工程质量检验报告

 京建质检（J2-G）字（2005）第（）号                                                        
	检测结论：

<jcjl>

以下空白


工程质量检验报告

 京建质检（J2-G）字（2005）第（）号                                                        

	   检验依据：
       <jcyj>

	   检验仪器设备：

<yqxh>
混凝土碳化深度测定仪、1%酚酞酒精溶液等。


	   检验时间及检验环境：

   <csrq> 

环境温度:<hjwd>

相对湿度:<xdsd>

	   参加检验人员：<jcry>
报告执笔人： 

	检   测           审   核            批    准
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