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2、 检测成果及分析

3、 结论

附：检测波形

一、检测方法及原理

在混凝土灌注桩的成桩过程中，将两根或两根以上的声测管固定于桩身钢筋笼上，预埋做声测换能通道，每对声测管构成一个剖面，通过水的耦合，超声波从一根声测管发射，到另一根声测管内接收，利用声波透射原理，根据声时、波幅和主频等特征参数的变化，对桩身混凝土介质状况进行检测，确定桩身完整性。

二、检测成果及分析

超声波法测桩基完整性类别判定：

Ⅰ类桩：各声测剖面每个测点声速、波幅均大于临界值，波形正常。

Ⅱ类桩：某一声测剖面个别测点的声速、波幅略小于临界值，但波形基本正常。

Ⅲ类桩：某一声测剖面连续多个测点或某一深度桩截面处的声速、波幅值小于临界值，PSD值变大，波形畸变。

Ⅳ类桩：某一声测剖面连续多个测点或某一深度桩截面处的声速、波幅值明显小于临界值，PSD值突变，波形严重畸变。

3、 结论

结论如下：
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	序号
	里程桩号

（桥名）
	桩号
	施工日期
	检测日期
	桩径

(mm)
	桩长

(m)
	平均

波速(km / s)
	平均

波幅（dB）
	桩身完整性
	类别

	<xh>
	<lczh>
	<zh>
	<jzrq>
	<jcrq>
	<zj>
	<sczc>
	<pjss>
	<pjbf>
	<zszlpj>
	<jyxdj>


	施工日期
	<jzrq>
	测试仪器
	<yqxh>

	桩端属性
	
	设计强度等级
	<sjqd>
	设计桩径（mm）
	<sjzj>

	设计桩顶标高（m）
	
	测点桩顶标高（m）
	<zdbg>
	设计桩底标高（m）
	

	<zzz>
	结果

组号
	Vm
(km/s)
	Am
(dB)
	VD
(km/s)
	AD
(dB)

	
	<zh>
	<sspjz>
	<bfpjz>
	<ssljz>
	<bfljz>

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注
	<jcbz>
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