检    测    报    告
                   编  号：
       工程名称：<gcmc>
       委托单位：<wtdw>
       检测项目：<jclr>
       检测方法：超声透射法
       检测日期：<jcrq>
	工程名称
	<gcmc>

	建设单位
	<jsdw>

	施工单位
	<sgdw>

	设计单位
	<sjdw>

	监理单位
	<jldw>

	监督单位
	<jddw>

	工程地址
	<gcdz>


一、工程概况：
    <gcgk>
二、检测方法
在被测桩内预埋若干根竖向相互平行的声测管作为检测通道，将超声脉冲发射换能器与接收换能器置于声测管中，管中注满清水作为耦合剂，由仪器发射换能器发射超声脉冲，穿过待测的桩体混凝土，并经接收换能器被仪器所接收，判读出超声波穿过混凝土的声时、接收波首波的波幅以及接收波主频等声参数。根据规程要求，由仪器的数据处理软件对接收信号的各种声参量进行综合分析，从而对桩身混凝土的完整性、内部缺陷性质、位置以及桩混凝土总体均匀性等级等做出判断。
三、检测结果
	桩号
	桩径(mm)
	剖面
	管距(mm)
	实测桩长(m)
	平均声速(km/s)
	声速异常判定值(km/s)
	声速标准差
	声速离散系数
	匀质性等级
	桩身主要缺陷描述
	桩身质量评价

	<zh>
	<zj>
	<pm>
	<gj>
	<sczc>
	<pjss>
	<ssyc>
	<ssbzc>
	<ssls>
	<jyxdj>
	<qxms>
	<zszlpj>


<jcjl>
                                   <realdate>
（以下空白）

四、说明：
本报告正文共  页。
	检测依据：


	检测仪器及设备：


	检测时间及检测环境：


	参加检测人员：


	主检人：                          审定人：
核对人：                          批准人：




