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	建设单位
	<jsdw>
	委托日期
	<wtrq>

	施工单位
	<sgdw>
	施工日期
	<jzrq>

	工程名称
	<gcmc>
	检测时间
	<jcrq>

	检测依据
	GB50204-2002
	检测地点
	<gcdd>

	检测方法
	电磁法
	环境状况
	

	检测内容
	钢筋保护层厚度

	一、工程概况：

    <gcgk>
二、工程地质情况：

    


系列号

	三、试验方法：

1．试验装置

<jyzz>
2．试验方法

根据《混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002)》附录E的要求，钢筋保护层厚度检验的结构部位由监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定，经过与委托方协商，抽取一定数量的梁类、板类构件的纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋，均在有代表性的部位测量1点。

钢筋保护层厚度检验时，纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差，对梁类构件为＋10mm，－7mm；对板类构件为＋8mm，－5mm。

对梁类、板类构件纵向受力钢筋保护层厚度应分别进行验收。当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果应判为合格。
四、主要仪器设备：

	编号
	仪器设备名称
	规格型号
	量  程
	检定有效期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	五、检测结论：

    <DataTable>
    </DataTable>
    <jyjl>
（以 下 空 白）

	技术负责人审批             校对              编制


注   意   事   项

1、 对本报告中检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五天内向本中心提出。

2、 送样委托检验，本中心仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

3、 本报告非经本中心同意，不得以任何方式复制，经同意复制的检验报告应全文复制并经本中心加盖公章确认后方有效。

4、 受检剩余样品务必在收到本检测报告半个月内领取；逾期不领者，又未提出妥善处理意见的，本中心将按有关规定处理。

